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HAULOTTE C12 DX
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Pantografi diesel

Dati tecnici

Altezza di lavoro 12,15m

13m
Altezza piano calpestio 10,15m COMPACT 12 DX
Altezza massima di traslazione 10,15 m 12m ' A N
Portata massima cesta 450 kg
Numero estensioni in cesta 1 11m
Velocita di traslazione 0,8-55km/h COMPACT 10 DX
Pendenza massima superabile 40% 10m | i | N
Tempo di discesa/salita 45/40s
2l
Raggio interno di sterzata 3,73 m 9m q
Motore 20,1 kw -27,3hp 3l IV
Pneumatici ripieni in lattice 26x12-16,5 8m
Capacita serbatoio idraulico 751
Peso 4080 kg 7m
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Dimensioni

A - Lunghezza piattaforma a riposo

B - Larghezza piattaforma fuori tutto

C - Altezza ariposo con ringhiere / senza ringhiere
F - Lunghezza piattaforma

Lunghezza piattaforma con estensione

Lunghezza estensione

G - Larghezza piattaforma

D - Interasse

E - Altezza da terra

HAULOTTE C12 DX

Pantografi diesel

3,07 m

1,80 m

255m /1,70 m
2,50 m

3,70 m

1,20 m

154 m

1,87 m

25cm
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