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TIPI DI MATERIALE:
Profilati cavi $235JRH UNI 10210
Piatti e profilati in genere S235JR UNI 10025
(2) TOLLERANZE DI LAVORAZIONE:
& / Grado di precisione GROSSOLANO secondo UNI 5307
>

SALVO DIVERSE INDICAZIONI, LE SALDATURE
DEVONO ESSERE CONTINUE, A COMPLETA
PENETRAZIONE E DI SPESSORE MINIMO UGUALE
AGLI SPESSORI DEGLI ELEMENTI DA SALDARE.
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TIPI DI MATERIALE:
Profilati cavi S235JRH UNI 10210
Piatti e profilati in genere S235JR UNI 10025

TOLLERANZE DI LAVORAZIONE:
Grado di precisione GROSSOLANO secondo UNI 5307

SALVO DIVERSE INDICAZIONI, LE SALDATURE
DEVONO ESSERE CONTINUE, A COMPLETA

(2) PENETRAZIONE E DI SPESSORE MINIMO UGUALE
& o AGLI SPESSORI DEGLI ELEMENTI DA SALDARE.
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R 114F - 114G | PARAPETTO REGISTRABILE PER CORDOLI | ESEMPI DI APPLICAZIONE

Art.114F

Registrazione serraggio 80+500mm Interasse consigliato 1400+1500mm
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Art. 11406
Registrazione serraggio 80+300mm Interasse consigliato 1400+1500mm
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